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Образец № 4.1

ДО  НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ“ ВАСИЛ ЛЕВСКИ “ ГР. СОФИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

за изпълнение на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на обзавеждане и оборудване за модернизиранe на учебна сграда и нова спортна зала Национална спортна академия „Васил Левски“ на ул. Гургулят №1“ ,  за Обособена позиция №1  „Изработка, доставка и монтаж на мебелировка и спортни уреди”

ОТ

Участник: .......................................................................................................;

Адрес:.............................................................................................................;

Тел.: .............., факс: .............;

ИН по ДДС: ..........................., ЕИК по БУЛСТАТ ................................;

Представлявано от ........................................................................................, действащ в качеството си на ……………………………………………..

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в настоящата открита процедура с по-горе описания предмет

З А Я В Я В А М Е:

Ние, долуподписаните, с настоящето декларираме:

С настоящето приемаме изцяло, без резерви или ограничения, в тяхната цялост условията на настоящата обществена поръчка.
Предлагаме да изпълним обществената поръчка по Обособена позиция №1 „Изработка, доставка и монтаж на мебелно обзавеждане и спортни уреди ” съгласно изискванията на Техническата спецификация и документацията за участие, при следните условия: 

1. Срок за изпълнение: В състояние сме да изпълним поръчката, в това число да изработим, доставим и извършим монтаж на мебелите и спортни уреди, до: ........................................................ (...............................................................) календарни дни, считано от дата на  
/цифром/




/словом/

    след    получаване на писмена заявка от възложителя. /не повече от 90 календарни дни/
2. Място на доставка и монтаж: Стоките ще бъдат доставени и монтажът извършен на адрес гр. София ул.. „Гургулят“ № 1 съгласно План на обзавеждането към Архитектурния проект на Възложителя.. 

3. Размер на аванс: В случай, че бъдем определени за изпълнител по обособената позиция искаме/няма да искаме аванс в размер на                   ............................................... %  /не повече от 30 % / от стойността на договора, срещу представена от нас, безусловна и неотменяема банкова гаранция, покриваща пълния размер на авансовото плащане.

Забележка: В случай, че участникът изисква авансово плащане, точка 3 се попълва в процент само размера на искания аванс. Участникът няма право в техническото предложение да посочва стойност, като размер на аванса.

4. Декларираме, че ако бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, при подписването на договора ще представим определената гаранция за обезпечаване на авансово предоставените средства.  Гаранцията за обезпечаване на авансово предоставените средства ще бъде под формата на ......................................................................

(посочва формата на гаранцията за изпълнение на договора)

5. Гаранционен срок: Гаранционният срок на предлаганите от нас артикули е (цифром) …................ / (словом) ………………………................. месеца, (не по-малко от 24 месеца и не повече от 60), считано от дата на подписване на протокол от възложителя за окончателното приемане на доставката и одобрение на монтажа на артикулите. Декларираме, че ще обезпечим посоченият от нас гаранционен срок, с банкова гаранция в размер на две пети от размера на гаранцията за изпълнение на договора
6. Декларираме, че по време на гаранционния срок ще поемем всички разходи (включително и подмяна на мебели) за отстраняване на възникнала повреда/дефект или друго, вкл. транспорт, труд, резервни части и друго. 

7. Декларираме, че времето за отстраняването на повреда, дефект или друга неточност по отношение на доставените мебели е до 5 работни дни. 

8. Декларираме, че ще изпълним поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, Техническата спецификация и законовите изисквания за този вид доставки.  
9. Декларираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с представената от нас оферта. 

10. В случай, че представлявания от мен участник бъде определен за изпълнител, се задължаваме да доставим следните артикули :
Таблица № 1
	Техническа спецификация на Възложителя за Обособена позиция №1
 
	Техническо Предложение на Участника

 за Обособена позиция №1


	№
	Описание
	Кол.
	№
	Описание
	Кол-во

	1
	Учебни зали и кабинети
	
	
	
	

	1.1
	Доставка и инсталиране на Стенна Дъска за учебна зала размер ≥ 120/ 240
 1.  магнитна дъска с бяла гладка повърхност, устойчива на надраскване, размазване и мръсотия. 

Да осигурява добър контраст на цветовете.

Да е подходяща за честа употреба. 

Да се почиства лесно с гъба или текстилна кърпа, без да остават следи. 

С рамка от алуминий и поставка за маркери и гъба. 

2. Монтажен комплект за монтаж към стена

3. Комплект  маркери и гъба - за писане върху бели дъски и за почистване.
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	17
	
	
	

	1.2
	Доставка на едноместна учебна маса за преподавател и за библиотека 100 х 50 х 75 см метална прахово боядисана рамка и ЛПДЧ плот 
1. Метална рамка: изцяло фабрично  заварена конструкция от затворен стоманен профил  ≥30/30/1.5 мм.

„Прахово“  боядисване (епоксиполиестерно покритие) на рамката  в стандартен цвят; гланц или полумат (цвета и вида на покритието ще бъдат  допълнително посочени/одобрени от архитекта).

Металната конструкция на рамката по краищата да е затворена с  ПВЦ тапи с цвят подхождащ на цвета на рамката.

2. Работен плот -   Изработен от ЛПДЧ, с дебелина ≥18 мм, двустранно покритие лакиран дървесен фладер. (цветът на покритието ще бъде  допълнително посочен/одобрен от архитекта). ЛПДЧ да са предназначени за интериорна употреба в съответствие с EN 14322  и да представляват плочи от дървесни частици тип Р2 по EN 312, Клас формалдехид: E1 (EN 120) с фина гладка структура, които да се ламинирани  двустранно с покритие, предварително импрегнирано със синтетична меламинова смола. ЛПДЧ да притежават  висока трайност и устойчивост, да имат висока стабилност и да са фабрично лакирани.

Кантирането на работния плот да е машинно, с материал ABS или  PVC  с дебелина 2 мм и цвят съответстващ на цвета на плота.  

Свързването на плота към металната рамка да е със скрити мебелни сглобки.  

Не се допускат видими болтове  или сглобки върху плота.

3. Челото и  рафта да са изработени от ЛПДЧ дървесина, с дебелина ≥18 мм, двустранно покритие лакиран дървесен фладер. (цветът на покритието ще бъде  допълнително посочено/одобрено от архитекта). 

Кантиране с материал ABS с дебелина ≥0,4 мм и цвят съответстващ на цвета на плота.  

Всички болтове и гайки следва да не стърчат извън повърхнината на плоскостите и да се завиват/развиват със специално предназначен инструмент.
[image: image16.png]
[image: image17.jpg]

	14
	
	
	

	1.3
	Доставка на двуместна учебна маса 150 х 60 х 75 см метална прахово боядисана рамка и ЛПДЧ плот
1. Метална рамка:  изцяло фабрично  заварена конструкция от затворен стоманен профил  ≥30/30/1.5 мм.

„Прахово“  боядисване (епоксиполиестерно покритие) на рамката  в стандартен цвят; гланц или  полумат. (цвета и вида на покритието ще бъдат  допълнително посочени/одобрени от архитекта).

Металната конструкция на рамката по краищата да е затворена с  ПВЦ тапи с цвят подхождащ на цвета на рамката.

2. Работен плот -   Изработен от ЛПДЧ дървесина, с дебелина ≥18 мм, двустранно покритие лакиран дървесен фладер. (цветът на покритието ще бъде  допълнително посочен/одобрен от архитекта). ЛПДЧ да са предназначени за интериорна употреба в съответствие с EN 14322  и да представляват плочи от дървесни частици тип Р2 по EN 312, Клас формалдехид: E1 (EN 120) с фина гладка структура, които да се ламинирани  двустранно с покритие, предварително импрегнирано със синтетична меламинова смола. ЛПДЧ да притежават  висока трайност и устойчивост, да имат висока стабилност и да са фабрично лакирани.

Кантирането на работния плот да е с материал ABS или  PVC  с дебелина 2 мм и цвят съответстващ на цвета на плота.  

Свързването на плота към металната рамка да е със скрити мебелни сглобки. 

Не се допускат видими болтове  или сглобки върху плота.

3. Челото и  рафта да са изработени от от ЛПДЧ дървесина, с дебелина ≥18 мм, двустранно покритие лакиран дървесен фладер. (цветът на покритието ще бъде  допълнително посочено/одобрено от архитекта). 

Кантиране с материал ABS с дебелина ≥0,4 мм и цвят съответстващ на цвета на плота.  

Всички болтове и гайки следва да не стърчат извън повърхнината на плоскостите и да се завиват/развиват със специално предназначен инструмент.
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	1.4
	Доставка на ученически стол метална прахово боядисана рамка, седалка и облегалка от многослойна дървесина, тапицирани, протектори на краката за защита на подовите настилки
Габаритен размер 50 х45 х 83  см 

1. Метална рамка изцяло заварена конструкция от затворен профил  кръгъл ф 21,3 /1,5 мм или подобен елипсовиден със същата дебелина на стената, боядисана с епокси полиестерно покритие в стандартен цвят; гланц или  полумат  

2. Седалка и облегалка от многослойна дървесина (дебелина ≥8мм, минимум три пласта), БДС EN 13354:2009 Плочи от масивна дървесина (SWP). Качество на слепване. Метод за изпитване; 

Размер на седалката 37/37 см; размер на облегалката 37/18 см. Елементите да са щамповавани с ергономична форма, без остри ръбове, шлайфани и лакирани.

Свързването на седалката и облегалката към металната рамка  с  никелирани  коларски болтове с обла повърхност и гайки М6.

Всички свързващи седалката и облегалката гайки да са скрити в тялото на металната рамка.Да се поставят федершайби на всички болтове.

Да се поставят 4 броя гумени протектори на краката на стола за защита на подовите настилки

3. Седалка и облегалка от дунапрен с висока плътност и тапицирани с износоустойчива дамаска.
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	2
	Лекционни зали 
	
	
	
	

	2.1
	Доставка и сглобяване на комплект от два броя бюра, контейнер и надстройка за Лекционна катедра в аудиторна зала от ЛПДЧ 290 х 50 х 136 см.
Конфигурацията се състои от:

2 (два) бр. бюра, всяко с размер 145/50/76 см., 

1 (един) бр.подвижен контейнер с чекмедже и врата с размер 45/50/55 см, 

1 (един) катедра - надстройка с наклонен горен плот,  размер 50/60/40-50 см.

Работния  плот, челото и  страниците, както и  рафта да са изработени от ЛПДЧ, с дебелина ≥18 мм, ЛПДЧ да са предназначени за интериорна употреба с фина гладка структура, които да се ламинирани  двустранно с покритие, предварително импрегнирано със синтетична меламинова смола. и да са фабрично лакирани

Плоскостите да са с двустранно покритие лакиран дървесен фладер. (цветът на покритието ще бъде  допълнително посочен/одобрен от архитекта). 

Кант PVC или ABS с дебелина 2 мм на работния плот на бюрото, тавана, вратичката и челото на контейнера, и всички детайли на катедрата.

Цветът на кантовете да съответства на цвета на плоскостите. 

Кантовете на всички останали плоскости  ABS с дебелина ≥0,4 мм.

Метални панти, метални дръжки, метални крепежни елементи, скрити сглобки.

Контейнера да е със секретна заключалка.

Подложни тапи от ПВЦ в  подходящ цвят на бюрото, четири свободно движещи се колелца на контейнера

Свързването на плота към челото и страниците да е със скрити мебелни сглобки.
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	2.2
	Доставка на стол метална прахово боядисана рамка, седалка и облегалка от многослойна дървесина, тапицирани, протектори на краката за защита на подовите настилки
Габаритен размер 50 х45 х 83  см 

1. Метална рамка изцяло заварена конструкция от затворен профил  кръгъл ф 21,3 /1,5 мм или подобен елипсовиден със същата дебелина на стената, боядисана с епокси полиестерно покритие в стандартен цвят; гланц или  полумат  

2. Седалка и облегалка от многослойна дървесина (дебелина ≥8мм, минимум три пласта), БДС EN 13354:2009 Плочи от масивна дървесина (SWP). Качество на слепване. Метод за изпитване; 

Размер на седалката 37/37 см; размер на облегалката 37/18 см. Елементите да са щамповавани с ергономична форма, без остри ръбове, шлайфани и лакирани.

Свързването на седалката и облегалката към металната рамка  с  никелирани  коларски болтове с обла повърхност и гайки М6.

Всички свързващи седалката и облегалката гайки да са скрити в тялото на металната рамка.Да се поставят федершайби на всички болтове.

Да се поставят 4 броя гумени протектори на краката на стола за защита на подовите настилки

3. Седалка и облегалка от дунапрен с висока плътност и тапицирани с износоустойчива дамаска.
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	2.3
	Доставка и инсталиране на учебна банка със стол - размер на работно място 53см х 30см, метална прахово боядисана конструкция, седалка и облегалка от многослойна дървесина
1. Метална рамка: изцяло фабрично  заварена конструкция от затворен стоманен профил  ≥50/30/1.5 мм. Механизъм за повдигане на седалката със скрити безшумни движещи части. Допълнителни метални ръкохватки. Стойки за неподвижно здраво фиксиране към пода.

Епоксиполиестерно покритие в стандартен цвят; гланц или  полумат върху всички метални части. Цвета на покритието ще бъде  посочен от архитекта.

Металната конструкция е с  тапи от ПВЦ с цвят подходящ на цвета на рамката.

2. Работен плот: Работен плот с ширина ≥30см;   Изработен от ЛПДЧ дървесина, с дебелина ≥18 мм, лакиран дървесен фладер. (цветът на покритието ще бъде  допълнително посочено/одобрено от архитекта). 

Кант на работния плот PVC или ABS с дебелина 2 мм с цвят съответстващ на цвета на плота.

Свързването на плота към металната рамка да е със скрити мебелни сглобки. Не се допускат видими болтове  или сглобки върху плота.

3. Чело с ширина 25 см и рафт с ширина 20см  Изработени от ЛПДЧ ≥16 мм. Цвета и вида на покритието ще бъдат  посочени и одобрени от архитекта. 

Кант на челото и рафта ABS с дебелина ≥0,4 мм. Всички болтове и гайки следва да не стърчат извън повърхнината на плоскостите и да се завиват/ развиват със специално предназначен инструмент.

4.Седалка и облегалка и подлакътници от многослойна дървесина (≥ три пласта), Приблизителен размер на седалката съобразен с габарита на работното място.; Дебелина на седалката ≥ 10мм, а на облегалката ≥ 6 мм, Седалката, облегалката и подлакътниците да са щамповани с ергономична форма, без остри ръбове, шлайфани и лакирани.

Свързването на седалката е подвижно на хоризонтална ос със скрити движещи се части. Облегалката е неподвижно монтирана към  металната рамка  с  никелирани  коларски болтове с обла повърхност и гайки М6 а подлакътниците – със скрити болтове..

Всички свързващи седалката и облегалката гайки да са обезопасени срещу случайно развиване с федер шайби..
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	2.4
	Доставка и инсталиране на Стенна Дъска за учебна зала размер ≥ 120 х 240 

1.  магнитна дъска с бяла гладка повърхност, устойчива на надраскване, размазване и мръсотия. 

Да осигурява добър контраст на цветовете.

Да е подходяща за честа употреба. 

Да се почиства лесно с гъба или текстилна кърпа, без да остават следи. 

С рамка от алуминий и поставка за маркери и гъба. 

2. Монтажен комплект за монтаж към стена

3. Комплект  маркери и гъба - за писане върху бели дъски и за почистване.
	4
	
	
	

	3
	Кабинети преподаватели
	
	
	
	

	3.1
	Доставка и сглобяване на работно място от  ЛПДЧ комплект от  бюро 160/160/75 с  Помощна маса 100/60/75 свързващ елемент Ф60, подвижен контейнер  40х60х60  с три чекмеджета  .
 работно място комплект от следните мебели:

1. бюро с Размери дължина 160 см (или 140 до 160 см, по изключение, където мястото е ограничено); ширина 60см  височина 75см 

2. Помощна маса с дължина 100см (или 80 см, по изключение, където мястото е ограничено); ширина 60см; височина 75 см.

3. Плот със заоблена форма, свързващ бюрото и помощната маса.

4. подвижен контейнер  40х60х60  с три чекмеджета. 

Всички елементи от комплекта да са самостоятелни и да са окомплектовани със съответните сглобки помежду си. 

Комплектът да е изработен от  ЛПДЧ с дебелина ≥18 мм,  Плоскостите са двустранно покритие лакиран дървесен фладер. (цветът на покритието ще бъде  допълнително посочен/одобрен от архитекта). 

Кант  PVC или ABS с дебелина 2 мм на работния плот на бюрото, тавана на контейнера и челата на чекмеджетата и ABS с дебелина ≥0,4 мм на останалите детайли. 

Кантовете да се с цвят съответстващ на цвета на плота.  

Метални дръжки, метални ролкови водачи на чекмеджетата, метални крепежни елементи. 

Подложни тапи от ПВЦ в  подходящ цвят на краката на бюрото и помощната маса, четири свободно движещи се колелца на контейнера

Свързването на плота към челото и страниците да е със скрити мебелни сглобки
[image: image7.emf]
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	59
	
	
	

	3.2
	Доставка на регулируем офис стол,  с въртяща се основа, регулируема облегалка, колелца и подлакътници.

Стабилна метална петлъчева основа с колелца за твърда повърхност. Газов амортисьор. Регулиране височината и наклона на облегалката с възможност за фиксиране в желана позиция. Регулиране на дълбочината на седене, плавно регулиране на височината на седалката. Ергономична седалка и облегалка. Седалка и облегалка от дунапрен с висока плътност и тапицирани с износоустойчива дамаска/екокожа стандартен цвят, която ще бъде избрана от архитекта) 

Комплект с подлакътници.
[image: image10.jpg]



илюстративно изображение
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	3.3
	Доставка и инсталиране на стелаж за документи  140х180х40 от ЛПДЧ
стелаж за документи 140 (2х70) х 180 х 40 от две части Изработен от ЛПДЧ  с дебелина 18 мм., двустранно покритие лакиран дървесен фладер. (цветът на покритието ще бъде  допълнително посочен/одобрен от архитекта). 

Кант ABS 2 мм на вратите и 0.5 мм. на останалите детайли. Всяка част да има два открити рафта (оформящи три обема, всеки със светла височина ≥32см). и затворено пространство в долната част с две врати и един рафт (оформящ два затворени обема). Гръб с дебелина ≥ 4 мм. 

Метални панти, метални дръжки, метални крепежни елементи. Скрити сглобки.

Стъпки от ПВЦ.

[image: image11]
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	3.4
	Доставка и инсталиране на гардероб със закачалки  50 х 50 х180 от ЛПДЧ,
гардероб със закачалки  50 х 50 х180 Изработен от ЛПДЧ,  с дебелина ≥18 мм, двустранно покритие лакиран дървесен фладер. (цветът на покритието ще бъде  допълнително посочен/одобрен от архитекта). 

Кант ABS с дебелина 2 мм на вратите и с дебелина  ≥0.5 мм на останалите детайли. Един рафт в горната  част (оформящи два затворени обема) и метален лост за дрехи. 

Метални панти, метални дръжки, метални крепежни елементи, скрити сглобки.

Стъпки от ПВЦ.

[image: image12]
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	3.5
	Доставка и инсталиране на Стенна закачалка от ЛПДЧ 200 х 30 с 8 стоманени куки за дрехи
Стенна закачалка от ЛПДЧ 200 х 30 с 8 броя двойни стоманени куки за дрехи. Изработена от ЛПДЧ,  с дебелина ≥18 мм, двустранно покритие лакиран дървесен фладер. (цветът на покритието ще бъде  допълнително посочен/одобрен от архитекта). 

Кант ABS с дебелина 2 мм. 

Метални окачвачи за неподвижно фиксиране към стена.

Метални куки за дрехи със скрити или защитени срещу неоторизиарно отвиване винтове/болтове
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	4
	Конферентна зала
	
	
	
	

	4.1
	Доставка и инсталиране на конферентна маса с 16 места  от MDF с естествен фурнир 
конферентна маса с 16 места   450/150/75см 

Метална рамка:  изцяло фабрично  сглобена конструкция от стоманени елементи.

„Прахово“  боядисване (епоксиполиестерно покритие) на рамката  в стандартен цвят по RAL или никелиране;  гланц или  полумат. (цвета и вида на покритието ще бъдат  допълнително посочени/одобрени от архитекта).

Металната конструкция на рамката по краищата да е затворена с  ПВЦ тапи с цвят подхождащ на цвета на рамката.

Работен плот с дебелина  ≥ 32мм от Фурнировани мебелни плоскости от MDF (плочи от дървесни влакна, слепени със синтетични смоли и пресовани под високо налягане и температура) с допълнителна обработка – фурнировани с естествен фурнир(първо кач. отгоре и второ кач.  отдолу)  и  лакирани. 

или от 22мм многослойна дървесина с допълнителна обработка – фурнировани с естествен фурнир и  лакирани. както по-горе.

Кантирането на работния плот да се с естествен дървесен фурнир първо кач., съответстващ  на фурнира на плота.

(дизайна на масата и вида на покритието ще бъдат  предложени от изпълнителя и ще подлежат на допълнително одобрение от възложителя).
[image: image13.png]
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	4.2
	Доставка на регулируем въртящ стол за конферентна маса
стол за конферентна маса тип „Мениджър”, с въртяща се основа, регулируема облегалка, колелца и подлакътници.

Стабилна метална петлъчева основа с колелца за твърда повърхност. Газов амортисьор. Регулиране височината и наклона на облегалката с възможност за фиксиране в желана позиция. Регулиране на дълбочината на седене, плавно регулиране на височината на седалката. Ергономична седалка и облегалка. Седалка и облегалка от дунапрен с висока плътност и тапицирани с естествена кожа
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	5
	Библиотека, читалня и архив
	
	
	
	

	5.1
	Доставка и инсталиране на метални стелажи 240 х 35 х 200
за съхранение на книги в библиотеката

Метален стелаж  с размери  дължина 240 (три модула по 80 см или два по 120 см), ширина 35см и височина 200 см.

Фабрично  заготвена  подсилена конструкция от стоманен профил . 

шест метални рафта  с възможност за различни позиции  по височина.  

Товароносимостта на всеки рафт да е  ≥ 50 кг. 

„Прахово“  боядисване (епоксиполиестерно покритие) на конструкцията и рафтовете  в стандартен цвят на производителя. 

Предпазни тапи от ПВЦ на краката на рафта..
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	5.2
	Доставка на едноместна учебна маса 100 х 50 х 75 см метална прахово боядисана рамка и ЛПДЧ плот.
за преподаватели  и за библиотека 
1. Метална рамка: изцяло фабрично  заварена конструкция от затворен стоманен профил  ≥30/30/1.5 мм.

„Прахово“  боядисване (епоксиполиестерно покритие) на рамката  в стандартен цвят; гланц или полумат (цвета и вида на покритието ще бъдат  допълнително посочени/одобрени от архитекта).

Металната конструкция на рамката по краищата да е затворена с  ПВЦ тапи с цвят подхождащ на цвета на рамката.

2. Работен плот -   Изработен от ЛПДЧ, с дебелина ≥18 мм, двустранно покритие лакиран дървесен фладер. (цветът на покритието ще бъде  допълнително посочен/одобрен от архитекта). ЛПДЧ да са предназначени за интериорна употреба в съответствие с EN 14322  и да представляват плочи от дървесни частици тип Р2 по EN 312, Клас формалдехид: E1 (EN 120) с фина гладка структура, които да се ламинирани  двустранно с покритие, предварително импрегнирано със синтетична меламинова смола. ЛПДЧ да притежават  висока трайност и устойчивост, да имат висока стабилност и да са фабрично лакирани.

Кантирането на работния плот да е машинно, с материал ABS или  PVC  с дебелина 2 мм и цвят съответстващ на цвета на плота.  

Свързването на плота към металната рамка да е със скрити мебелни сглобки.  

Не се допускат видими болтове  или сглобки върху плота.

3. Челото и  рафта да са изработени от ЛПДЧ дървесина, с дебелина ≥18 мм, двустранно покритие лакиран дървесен фладер. (цветът на покритието ще бъде  допълнително посочено/одобрено от архитекта). 

Кантиране с материал ABS с дебелина ≥0,4 мм и цвят съответстващ на цвета на плота.  

Всички болтове и гайки следва да не стърчат извън повърхнината на плоскостите и да се завиват/развиват със специално предназначен инструмент.
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	5.3
	Доставка на едноместна учебна маса за настолен компютър  100 х 50 х 75 см метална прахово боядисана рамка с поставка за настолен компютър и ЛПДЧ плот. 

Като горната позиция но с поставка за настолен компютър
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	5.4
	Доставка на регулируем офис стол,  с въртяща се основа, регулируема облегалка, колелца и подлакътници.

Стабилна метална петлъчева основа с колелца за твърда повърхност. Газов амортисьор. Регулиране височината и наклона на облегалката с възможност за фиксиране в желана позиция. Регулиране на дълбочината на седене, плавно регулиране на височината на седалката. Ергономична седалка и облегалка. Седалка и облегалка от дунапрен с висока плътност и тапицирани с износоустойчива дамаска/екокожа стандартен цвят, която ще бъде избрана от архитекта) 

Комплект с подлакътници.
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	6
	Фитнес партер + Фитнес сутерен
	
	
	
	

	6.1
	Доставка, инсталиране и настройка на Специализирана бягаща пътека, включително самостоятелно устройство за поддържане и отнемане тежестта на тялото.
Комплектът включва : 1)Бягаща пътека ; 2) Устройство за отнемане тежестта на тялото

1. Бягаща пътека (Tread mill) Здрав и издръжлив уред за професионлна употреба  с ергономичен дизайн

Променлив наклон на пътеката от 0 до 15 %

Мотор с повишена износоустойчивост и шумоизолиране с мощност ≥3.5HP и върхова до 7 HP

Скорост  плавен преход  диапазон от 0 до 20км/ч

Автоматично смазване на транспортната лента.

Размери на работната площ: ширина ≥500 мм, дължина ≥ 1500мм. 

Тегло на ползващия  ≤ 180 кг 

Програмируем LED дисплей за контрол на всички функции едновременно: скорост, време,разстояние, наклон, изгорени калории, сърдечна честота(пулс) (ръчно, чрез сензор)

Програми с  ≥ 5  нива на натоварване 

Сензор за пулса 

Авариен стоп

CE EN ISO-20957

2. Устройство за отнемане тежестта на тялото (Body weight support)

 Специално разработен за поддръжка на трениращи с опорно двигателни проблеми. Теглото на трениращия се отнема чрез пружинни и коланни комбинации, което осигурява стабилност.  

Гъвкави регулируеми колани, пружини и допълнителни перила

Позволено потребителско тегло ≤ 180 кг.

Дължина на уреда ≥ 160 cm. 

Широчина на продукта – да е съвместима по габарити за ползване с бягащата пътека.

Височина ≥250 cm.
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	6.2
	Доставка, инсталиране и настройка на Велоаргометър (лежащ)
Професионален уред за  фитнес

Здрав и изръжлив професионалeн recumbent (лежащ) велоергометър

Маховик  ≥ 9 кг. 

електронна система за контрол на натоварването /електромагнитно натоварване/

Затворена (скрита) ремъчна предавка.

Регулиране на ръкохватките - хоризонтално и вертикално.

Регулиране на седалката и облегалката.

Аварийна спирачка.

Програмируем LСD дисплей за контрол на всички функции едновременно: скорост, разстояние, време, сърдечна честота 

Нива (степени) на натоварване (съпротива)   ≥5  

Управление на стартиране, спиране,промяна, намаляване,увеличаване на натоварването

Тегло на ползващия  ≤ 150 кг

Сензори за измерване на пулса в ръкохватката 

Да отговаря на CE EN ISO-20957 Class S
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	6.3
	Доставка, инсталиране и настройка на Велоаргометър (обикновен) 
Професионален кардио фитнес уред

Здрав и изръжлив велоергометър

Маховик  ≥ 9 кг. и електронна система за контрол на натоварването. 

Магнитна спирачна система

Затворена ремъчна предавка.

Регулиране на ръкохватките - хоризонтално и вертикално.

Регулиране на седалката.

Програмируем LСD дисплей за контрол на всички функции едновременно: скорост, разстояние, изгорени калории, сърдечна честота 

Нива (степени) на натоварване (съпротива)   ≥5  

Тегло на ползващия  ≤ 150 кг

Сензори за следене на ритъма на сърцето 

Безжични сензори за измерване на пулса

CE EN ISO-20957 Class S
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	6.4
	Доставка, инсталиране и настройка на Тренажор  за ОФП
Подходящ за тренировка на всички основни мускулни групи: 1)гръб(горна и долна част), 
2)гърди, ръце (рамо, бицепс трицепс), 
3)крака(квадрицепси, зано бедро)), лег преса, набиране.
Характеристика
• Меко и плавно движение 

• Многослоен стоманен кабел

• Вградени тежести: ≥70 кг.(обградени от  щит за безопасност  на ползващите)

• Възможност за ползване на ≥2 позиции едновременно.

• Максимално тегло на трениращия: ≤150 кг.
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	7
	Съблекални
	
	
	
	

	7.1
	Доставка и инсталиране на метални шкафчета 35х45х180
Вид: Метален шкаф за дрехи със  заключване в съблекални и мокри помещения

Един рафт в горната  част и метален лост за дрехи.

Ключалка: секретна (да се произведе и универсален сервизен ключ който отваря всички шкафчета.

Размери Широчина: 400 – 450 mm 

Дълбочина:  400-450 mm

Височина:≥ 1850 mm

Материал: ламарина с дебелина ≥0,8мм

Боя: „Прахово“  боядисване (епоксиполиестерно покритие) на рамката  в стандартен цвят по RAL; гланц или  полумат. (цвета и вида на покритието ще бъдат  допълнително посочени/одобрени от архитекта).
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примерно изображение
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	7.2
	Доставка на дървена пейка за съблекални 40 х 120 х 40
дървена пейка за съблекални 40 х 120 х 40 Метална рамка: заварена конструкция от затворен стоманен профил.

„Прахово“  боядисване  в стандартен цвят по RAL.

ПВЦ тапи по отворените краища на конструкцията.

Седалка от дъски масивна дървесина с дебелина минимум 3 см, (ичи многослойна дървесина с дебелина 6 мм) с влагоустойчив импрегнант  и лаково покритие.

[image: image15]
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	8
	оборудване/обзавеждане за новата зала за спорт
	
	
	
	

	8.1
	Доставка и монтаж на стационарен баскетболен кош, метална основа и табло от фибростъкло, метален ринг и мража. 
Доставка и монтаж на стационарен баскетболен кош, метална основа и табло от фибростъкло. Баскетболен кош за зала на закритоПодвижен баскетболен кош (за състезания). Построен със структурен профил с антикорозионна обработка, надвес 2,40 m. Комплект с акрилно табло- 12 мм, подвижен обръч със система без да оказва напрежение на таблото.
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	8.2
	Доставка и инсталиране на Футзал врата  включително гилза за вграждане в пода и мрежа.
Доставка на   Футзал врата Официални размери: ширина 3 м и 2 m на височина.

Свободно стоящи футболни врати + мрежи за тях, с усилена заварена ъглова сглобка, изработена от овален алуминиев профил 120 х 100 мм с канал за кукички за закрепване на мрежата, кукичките – PVC, комплект + мрежи за тях - Размер на прозореца 100 /100 мм; Диаметър на въжето – 5 мм;  Цвят: бял, с допълнителна рамка за опъване на мрежата, подсилена сдопълнителни профили в ъглите, към рамката на вратата

Изработена  според стандарта EN749.
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	8.3
	Доставка и инсталиране на метални пилони и мрежа за волейбол, включително гилзи за вграждане в пода. 
Доставка и монтаж на пилони и мрежа за волейбол, 

Волейболни пилони с 120 мм алуминиеви профили 

Волейболни пилони за вмъкване в земята. Овално изградени, лакирани, алуминиев профил. Включва система за регулиране напрежението на мрежата. Основни мерки: 2,60 м височина.

Гнезда за волейболни пилони 120 мм

Протектори за волейболни пилони 80 мм
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	8.4
	Доставка и инсталиране на Стол зрителски в спортна зала 
1. Метална рамка фабрично  заварена конструкция от затворен стоманен профил.

полиестерно покритие на рамката  в стандартен цвят. Рамката да е така произведена че 6 стола да могат да се стифират един върху друг. Рамката да е така произведена, че столовете наредени един до друг да могат да се захващат неподвижно със скоби за оформяне на ред. Рамката да е така конструиране че столът да не се преобръща при прилагане на еднократно хоризонтално средно усилие (удар от топка). 

2. Седалка с анатомична форма и съвременен дизайн с размери  ≥35 х 40 за спортна зала от полипропилен с дамаска. 

(цвета на покритието ще бъдат  допълнително посочени/одобрени от архитекта).
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	8.5
	Доставка на Стол посетителски 
1. Метална рамка фабрично  заварена конструкция от затворен стоманен профил.

полиестерно покритие на рамката  в стандартен цвят.

2. Седалка с анатомична форма и съвременен дизайн с размери  ≥ 45 х 40  с пълнеж от дунапрен с висока плътност и тапицирани с устойчива на изтриване дамаска.

(цвета на покритието ще бъдат  допълнително посочени/одобрени от архитекта).

Столовете да имат допълнителни скоби така че да могат да се свързват помежду си в комплекти от 3 до 5 броя.

Скобите да са метални и да се захващат с винтове непозволяващи неоторизирано развиване.
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	8.6
	Доставка на мека мебел - тройна. 
Дължина ≥ 200 см. Ширина ≥70см ; височина ≥70 см

Без подлакътници.

Корпус, изработен от ПДЧ/масивна дървесина. 

Пълнеж от дунапрен с висока плътност
Тапицерия износоустойчива екокожа на текстилна основа  (цвета и вида на покритието ще бъдат  допълнително посочени/одобрени от архитекта).

Предпазни тапи от ПВЦ на краката.
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Всеки участник попълва таблицата на Техническото предложение с конкретните данни на своето предложение за съответния вид артикул. Участникът може да запише в табличен или текстов формат допълнителна информация, допълваща данните в таблицата или разширяваща кръга на техническите параметри на предложението с нови показатели. Попълването на данните за посочените в таблиците показатели е задължително.

11. Предлаганите от нас мебели отговарят на БДС, Европейските стандарти за качество или еквивалентни и ще бъдат придружени със съответните гаранционни карти и сертификати.
12. Ние ще уведомим Възложителя незабавно, ако настъпи някаква промяна в обстоятелствата, свързани с изпълнението на доставката, на всеки етап от изпълнението на договора. Разбираме и приемаме, че всяка представена от нас неточна или непълна информация, може да доведе до нашето изключване от участие в настоящата обществена поръчка. След изпълнение на строително-монтажните работи на обекта и в петдневен срок след получаване на писмо за възлагане на поръчката и преди започване на производството на мебелите Декларираме, че ще направим оглед, ще вземем мерки „от място“ и ще уведомим писмено Възложителя при установяване на несъответствие между габаритите на мебелите и предвиденото им място за поставяне в проекта.
13. Срокът на валидност на офертата е ......(...............................) календарни  дни от датата на крайния срок за получаването й, посочен в обявлението, приложено към документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с решение № ......................./...................... г. на възложителя. 

14. Запознат/а съм с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка по Обособена позиция №1, приемам го без възражения и ако участникът, когото представлявам, бъде определен за изпълнител, ще сключа договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законоустановения срок.

15. При изготвяне на офертата и определяне на цената, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, са спазени изискванията и задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, включително минималната цена.
16. Запознати сме с необходимата информация и при изпълнението на поръчката ще спазваме задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната, а именно:

а)
Българското и пряко-приложимото европейско законодателство, действащи в областта на Данъчно и счетоводно законодателство, което се намира на свободен достъп на електронната страница на компетентния орган Министерство на Финансите – МФ, а именно на http://www.minfin.bg/  в рубриката „Данъчна политика“;
б)
Българското и пряко-приложимото европейско законодателство, действащи в областта на околната среда и водите, което се намира на свободен достъп на електронната страница на компетентния орган Министерство на Околната среда и водите - МОСВ, а именно в http://www.moew.government.bg/ в рубриката „Законодателство“ 

в)
Българското и пряко-приложимото европейско законодателство, действащи в областта на трудовата заетост и безопасни условия на труд, което се намира на свободен достъп на електронната страница на компетентния орган Министерство на труда и социалната политика - МТСП, а именно на http://www.mlsp.government.bg/bg/law/index.htm/  в рубриката „Закони“;

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:…………201…. г
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